
 

SEAT Ibiza (Typ 6J) umbau auf ZENEC Z-E5514M 
 

1) Fahrzeuge ohne Sitzheizung ab Werk 
 
Beanstandung:  
Taster für ESP und SET keine Funktion 
 
Ursache:  
Bei Fahrzeugen ohne Sitzheizung ab Werk ist die Stromzufuhr auf Pin 17 nicht vorhanden 
 
Lösung: 

a) Verwenden Sie den ZENEC Kabelsatz (Art. Nr. Z-EACC-S6JN) 
 

b) Modifikation des bestehenden Kabelsatzes: 
 

- Pinnen Sie Pin 17 (weiss) aus dem Steckergehäuse (A) Fahrzeugseitig aus  
- Verbinden Sie mittels Lötung das ausgezogene (weisse) Kabel Pin 17 mit dem  
  (grünen) Kabel Pin 16 
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http://shop1.acr.ch/product_info.php?products_id=2568


 

2) Fahrzeuge ohne Reifendruckkontrolle ab Werk 
 
Beanstandung:  
Diverse Tasten wie ESP und SET haben keine Funktion 
 
Ursache:  
Bei Fahrzeugen ohne Reifendruckkontrolle ab Werk ist die Stromzufuhr auf Pin 16 und Pin 17 
nicht vorhanden 
 
Lösung: 

Modifikation des bestehenden Kabelsatzes: 

- Legen Sie eine zusätzliche Leitung von Stecker (E1 oder E2) für ESP von Pin 3 zum  
  Stecker B Pin 16 und 17. 
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3) Fahrzeuge mit Start/Stopp Schalter ab Werk 
 
Beanstandung:  
Beim Umbau der Tastleiste vor dem Schalthebel kann die Start/Stopp Taste nicht integriert 
werden. 
 
Ursache:  
In den Vorfacelift Jahrgängen war keine Schalterleiste mit Start/Stopp vorgesehen 
 
Lösung: 

Modifikation des bestehenden Kabelsatzes: 

Benötigtes Material  
1x Schalter SEAT Original für Start/Stopp 6J0.905.218.A .AT7 
1x Steckergehäuse SEAT Original  8K0.973.754 
4x Leitung 0.5Ø ca. 40cm Länge 
4x Stecker  (z.B. ACV Art.Nr. 311173-x) 
2x Stecker  (z.B. ACV Art.Nr. 341173-x) 

- Modifikation des Kabelstrangs  
1. Stossen Sie die Leitungen Pin 6 (grün/schwarz) und Pin 14 (blau) aus dem 

Steckergehäuse A aus.  
2. Anfertigen der zusätzlichen Leitung 

 
 
 
 
 

 
 

3. Verbinden der Zusatz Leitung und des Kabelsatzes  
(i) Leitung aus Pin1 der Leitung  mit Pin 14 des Steckergehäuse A verbinden  
(ii) Leitung aus Pin 2 der Leitung  in Pin 2 des Steckergehäuse A ein pinnen 
(iii) Leitung aus Pin 3 der Leitung  in Pin 4 des Steckergehäuse A ein pinnen 
(iv) Leitung aus Pin 4 der Leitung  mit Pin 6 des Steckergehäuse A verbinden 

 
 

 


